
Cambio del modo

Para cambiar al modo por cable, mantenga presionadas las teclas FN+TURBO durante 2 segundos

Para cambiar al modo BT, mantenga presionadas las teclas FN+MENU durante 2 segundos.

Modo HID (solo para Android)

La luz amarilla destellará lentamente y permanecerá encendida al lograr la conexión. 

Este modo es más compatible con mandos para videojuegos 

nativos de Android y se recomienda para juegos nativos.

Modo XBOX (Xinput) (solo Android)

La luz blanca destellará lentamente y permanecerá encendida al lograr la conexión.

Este modo es adecuado para jugar, 

transmitir y juegos portados a consolas. La vibración del controlador funcionará 

Modo XBOX con BT (Xinput) (nombre en BT: G817-Z)

La luz violeta destellará lentamente y siempre estará encendida al lograr la conexión.

Este modo es adecuado para reproducir juegos en “streaming” y de consola. 

La vibración del controlador funcionará normalmente en este modo. 

(Este es un modo de respaldo y no se recomienda cuando se pueda usar normalmente con el modo con cable).

M Virtualtouch (solo Android)

La luz azul destellará lentamente y permanecerá encendida al lograr la conexión.

Este modo se utiliza principalmente para juegos móviles que no admiten controladores 

nativos y la asignación de teclas inicial debe usarse con una aplicación. 

Puede escanear el código QR en la caja de embalaje para obtener la dirección 

de descarga. Una vez que se complete la asignación de teclas, 

no necesitará abrir la aplicación para usarla cuando ingrese al juego por segunda vez.

(Para conocer las operaciones específicas, vea el tutorial en video)

Ajuste de parámetros del controlador

El ajuste de parámetros solo está disponible en los modos siguientes: HID con cable, XBOX con cable, 

iPhone con cable.

Cuando el controlador entró en los modos anteriores, abrir la aplicación MooWii, 

haga clic en "añadir dispositivo" para buscar en el controlador, 

elegir y conectarse con el dispositivo "G817-Z", después de conectado, 

haga clic en "MooWii Space" para ajustar los parámetros del controlador, 

en el modo XBOX Bluetooth, los parámetros se pueden ajustar directamente.

Modo iPhone

La luz verde destellará lentamente y siempre estará encendida cuando se logre la conexión.

Este modo es compatible con la serie Apple l5 y superiores para jugar juegos que admiten controladores 

de forma nativa.

Pulse L3 en la palanca 

de juegos izquierda

Luz 

Nombre del producto: Mango extensible para juego móvil

Modelo del producto: G817

Potencia de carga: 15 W

Interfaz de la fuente de alimentación: Tipo C

Peso del producto: 160 g

Tamaño del producto: 188 x 88 x 42 mm

Compatibilidad: Android, iPhone l5 y superior

Contenido del paquete: host, manual de instrucciones

Tamaño máximo extensible admitido: 173 mm

Descripción del hardware

Parámetros del producto

Conectar y encender
Siga los pasos a continuación para conectar el teléfono al controlador. 
El controlador se conectará automáticamente.

Conecte el teléfono a la 
interfaz tipo C.

Abra el controlador y coloque 
el teléfono adentro.

Cierre el controlador para 
completar la conexión.
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Tecla Windows 

Tiempo de suspensión

El controlador entrará automáticamente en el modo de suspensión después de diez minutos de inactividad. 

Luego de la suspensión, la pulsación de cualquier botón global podrá hacerlo funcionar.

Mantenga presionada la tecla Turbo durante 6 segundos para ingresar al modo de suspensión.

Función TURBO

Configuración de ráfaga:

Mantenga presionado TURBO + el botón que quiera asignar y haga clic una vez para indicar que la 

configuración se realizó correctamente. 

La luz roja se encenderá cuando se presione TURBO. Una vez que la configuración se haya realizado 

correctamente, 

la luz roja destellará 3 veces y luego se apagará, lo que significa que la configuración se realizó correctamente. 

La luz indicadora destellará cuando se presionen las teclas de forma continua.

Mango extensible para juego móvil

Gracias por adquirir este producto. Lea bien el manual de instrucciones y 

consérvelo en un lugar adecuado antes de utilizarlo.

Spanish

Ráfaga completamente automática:

Haga dos clics en la tecla TURBO y pulse la tecla asignada al punto conectado una 

vez para ingresar al modo totalmente 

automático y haga clic otra vez para detener el funcionamiento. 

Luego de ingresar a este modo, 

la luz roja destellará rápidamente y no ingresará al estado de suspensión.

Ajuste de la ráfaga:

Mantenga presionada la tecla TURBO + las teclas en cruz izquierda y derecha para 

ajustar la velocidad de las ráfagas en un orden de 10-20-30-40 veces. 

La luz destellará a diferentes frecuencias según la frecuencia de la ráfaga actual.

Cancelación de la ráfaga:

Mantenga pulsado el botón que se configuró con la función de 

ráfaga y haga clic en el botón TURBO para cancelarla. 

La luz roja permanecerá encendida durante 1 segundo y luego se apagará, 

lo que indica que la cancelación se realizó correctamente.

Los botones compatibles con las ráfagas son: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

Asignación de la tecla Atrás

Asignación de la tecla Atrás:

Mantenga pulsadas las teclas FN + M1/M2 para ingresar al modo de grabación, 

pulse el botón que desea asignar y haga clic en M1/M2 otra vez para terminar la grabación.

Cancelación de la tecla Atrás

Mantenga pulsadas las teclas FN + M1/M2 para ingresar al modo de grabación.

No realice ninguna operación y presione M1/M2 nuevamente para cancelar el botón.

Consejos de iluminación:

Después de ingresar al modo de grabación, la luz rosa siempre estará encendida. 

Cuando se complete la grabación, la luz rosa destellará rápidamente 3 veces 

para indicar que se completó la grabación.

Nota 1: la asignación de la tecla Atrás y la grabación de la tecla Atrás se basan en la última operación. 

            Si la tecla Atrás M1 se ha asignado a la grabación del botón RT, 

            el botón M1 sobrescribirá directamente el valor de la tecla RT asignado por M1, 

             y la macro recién grabada será la principal.

Nota 2: la ráfaga y la grabación solo son efectivas en los modos HID, XBOX y Apple

Captura de pantalla

Haga dos clics en la tecla FN para que surta efecto en el modo HiD.

Captura de pantalla

Haga dos clics en la tecla FN para que surta efecto en el modo HiD.

Disparador rápido

Enciéndalo:

Mantenga pulsada la tecla FN + el disparador lineal LT o RT que desea encender, 

la luz rosa permanecerá encendida por 1 segundo y se apagará, 

lo que significa que se logró el encendido.

Apáguelo:

Mantenga pulsada la tecla FN + el disparador lineal LT o RT que desea apagar, 

la luz rosa destellará dos veces y luego se apagará, 

lo que significa que se logró el apagado.

Ajuste del volumen del sistema

TURBO + teclas en cruz arriba y abajo, para subir o bajar el volumen del sistema.

Cambio de diseño ABXY

Mantenga pulsada la tecla FN y presione la palanca de

 juegos derecha para cambiar el diseño. 

El control vibrará una vez para avisar y volverá a funcionar para volver al diseño XBOX. 

El control vibrará dos veces.

Calibración del balancín y del disparador

El controlador debe estar vinculado antes de la calibración. 

Mantenga pulsado el botón de Windows + menú por 2 segundos al mismo tiempo. 

Luego de que la luz indicadora destelle lentamente, 

gire las palancas de juegos izquierda y derecha en 

3 círculos en sentido horario hasta el diámetro máximo, 

presione LT/RT 3 veces. Pulse el botón de Windows + menú otra vez, 

la luz indicadora destellará 2 veces rápidamente para volver a la luz del modo normal.

Vibración del controlador

Vibración nativa:

Compatible con juegos con señales de vibración nativas.

Vibración asociada:

Puede realizar una vibración relacionada con las teclas en la 

aplicación y se pueden configurar dos modos de vibración.

Intensidad de la vibración:

Mantenga pulsada la tecla Fn y mueva la palanca de 

juegos derecha hacia arriba y abajo para ajustar la vibración de 0 a 6. 

Se puede ajustar y desactivar en la aplicación.

Busca y descarga la aplicación "MooWii Gaming" 

en Google Play o App Store para activar más funciones.

สวิตช์โหมด

เพ่ือเปลี่ยนไปยังโหมดใช้สาย ให้กดปุ่ม FN+TURBO ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

เพ่ือเปลี่ยนไปยังโหมดบลูทูธ กดและกดปุ่ม FN+menu ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

โหมด HID (เฉพาะ Android เท่านั้น)

ไฟสีเหลืองจะกระพริบช้าๆ และจะติดตลอดเวลาเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ 

โหมดนี้เข้ากันได้ดีกับเกมแพด Android แบบเนทีฟ และขอแนะนำให้ใช้กับเกมแบบเนทีฟ

โหมด XBOX (Xinput) (เฉพาะ Android เท่านั้น)

ไฟสีขาวจะกระพริบช้าๆ และจะติดตลอดเวลาเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

โหมดนี้เหมาะสำหรับการเล่นเกม การสตรีม และเกมที่พอร์ตมาจากคอนโซล 

การสั่นสะเทือนของตัวคอนโทรลเลอร์ทำงานได้ตามปกติในโหมดนี้

โหมด BT XBOX (Xinput) (BTname:G817-Z)

ไฟสีม่วงจะกระพริบช้าๆ และจะติดตลอดเวลาเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

โหมดนี้เหมาะสำหรับการเล่นเกมสตรีมมิ่งและเกมที่พอร์ตมาจากคอนโซล 

การสั่นสะเทือนของตัวคอนโทรลเลอร์ทำงานได้ตามปกติในโหมดนี้

 (นี่เป็นโหมดสำรองและไม่แนะนำให้ใช้เมื่อโหมดแบบใช้สายสามารถใช้งานได้ตามปกติ)

M Virtualtouch (เฉพาะ Android เท่านั้น)

ไฟสีน้ำเงินจะกระพริบช้าๆ และจะติดตลอดเวลาเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

โหมดนี้ใช้งานหลักสำหรับเกมมือถือที่ไม่รองรับตัวควบคุมแบบเนทีฟ และการตั้งค่าปุ่มเริ่มต้นต้องใช้

ร่วมกับแอป 

คุณสามารถสแกน QR โค้ดได้บนกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อดาวน์โหลดที่อยู่ 

หลังจากการตั้งค่าปุ่มเสร็จสิ้นแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแอปเพ่ือใช้งานเมื่อเข้าสู่เกมครั้งที่สอง

(สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเฉพาะด้าน โปรดดูที่วิดีโอการสอน)

การปรับพารามิเตอร์คอนโทรลเลอร์

การปรับพารามิเตอร์สามารถทำได้เฉพาะในโหมดต่อไปนี ้: 

โหมด HID แบบใช้สาย, โหมด XBOX แบบใช้สาย, โหมด iPhone แบบใช้สาย

"เมื่อคอนโทรลเลอร์ป้อนโหมดด้านบนเปิดแอพ MooWii ให้คลิก" เพ่ิมอุปกรณ์ "" เพ่ือค้นหาตัวควบคุมให้

เลือก และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ "G817- z" "หลังจากเชื่อมต่อแล้วคลิก" "mowiispace" 

"เพ่ือปรับพารามิเตอร์ของตัวควบคุมในโหมด Bluetoothxbox พารามิเตอร์สามารถปรับได้โดยตรง"

โหมด iPhone

ไฟสีเขียวจะกระพริบช้าๆ และจะติดตลอดเวลาเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

โหมดนี้รองรับ Apple รุ่น l5 ขึ้นไป เพ่ือเล่นเกมที่รองรับตัวคอนโทรลเลอร์โดยตรง 

กด L3 ที ่ด้านซ้ายจอยสติ ๊ก

ไฟแสดงสถานะ

ชื ่อผลิตภัณฑ์: ด้ามจับยืดได้สำหรับเกมมือถือ

รุ ่นผลิตภัณฑ์: G817

พลังงานที ่ชาร์จ: 15W

พอร์ตจ่ายไฟ: ประเภท-C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 160 ก.

ขนาดผลิตภัณฑ์: 188*88*42 มม.

รองรับ: Android, iPhone รุ ่น l5 ขึ ้นไป

สิ ่งบรรจุภัณฑ์: ตัวเครื ่อง, คู ่ม ือการใช้งาน

ขนาดที ่ยืดได้สูงสุดที ่รองรับ: 173 มม.

ด้ามจับยืดได้สำหรับเกมมือถือ
ขอบคุณสำหรับการซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้

ก ่อนการใช้งาน กรุณาอ่านคู ่ม ือการใช้งานฉบับนี ้โดยละเอียดและเก็บรักษาไว้เพื ่อการ
อ้างอิงต่อไป

รายละเอียดฮาร์ดแวร์

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

เชื่อมต่อและเปิดเครื่อง
กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับตัวคอนโทรลเลอร์
คอนโทรลเลอร์จะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ต ประเภท-C

ยืดคอนโทรลเลอร์ออกและวางโทรศัพท์ไว้ข้างใน

ปิดคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

LB (กันชนซ้าย) เมนูคีย์

พอร์ตจ่ายไฟ

RB (กันชนขวา)

ปุ ่มฟังก์ชัน

ไกปืนเชิงเส้นด้านขวา

ปุ ่ม M2

ไกปืนเชิงเส้นด้านซ้ายด้านขวา

ปุ ่ม M1

TURBO 

กดจอยสติ ๊กด้
านขวาลงไปที  ่R3

คีย์ลัดในระบบ

โหมดพักเครื่อง

คอนโทรลเลอร์จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใ

ช้งานเป็นเวลา 10 นาที หลังจากเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ทุกปุ่มสามารถใช้งานได้

กดปุ่ม Turbo ค้างไว้ 6 วินาทีเพ่ือเข้าสู่โหมดพักเครื่อง

ภาษาไทย

ฟังก์ชัน TURBO

การตั้งค่ายิงรัว:

กดปุ่ม TURBO ค้างไว้พร้อมกับปุ่มที่คุณต้องการแมป 

และคลิกหนึ่งครั้งเพ่ือแสดงการตั้งค่าสำเร็จ เมื่อกด TURBO ไฟสีแดงจะติดขึ้น 

หลังจากตั้งค่าสำเร็จ ไฟสีแดงจะกระพริบ 3 ครั้งแล้วดับลง ซึ่งหมายถึงการตั้งค่าสำเร็จ 

ไฟแสดงสถานะจะกระพริบเมื่อกดปุ่มอย่างต่อเนื่อง

โหมดยิงรัวอัตโนมัติเต็มรูปแบบ:

ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม TURBO และกดปุ่มที่แมปไว้กับจุดที่เชื่อมต่อหนึ่งครั้งเพ่ือเข้าสู่โหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 

และให้คลิกอีกครั้งเพ่ือหยุดทำงาน หลังจากเข้าสู่โหมดนี้แล้ว 

ไฟสีแดงจะกระพริบอย่างรวดเร็วและจะไม่เข้าสู่โหมดพักเครื่อง

การปรับการยิงรัว:

กดปุ่ม TURBO ค้างไว้พร้อมกับปุ่มย้ายทิศทางซ้ายและขวา

 เพ่ือปรับความเร็วในการยิงรัวตามลำดับ 10-20-30-40 ครั้ง 

ไฟจะกระพริบด้วยความถี่ที่แตกต่างกันตามความถี่ของการยิงรัวปัจจุบัน

การยกเลิกการยิงรัว:

กดปุ่มที่ตั้งค่าฟังก์ชันการยิงรัวค้างไว้ แล้วให้คลิกปุ่ม TURBO เพ่ือยกเลิกการตั้งค่า 

ไฟสีแดงจะติดค้างเป็นเวลา 1 วินาทีแล้วจะดับลง ซึ่งหมายถึงการยกเลิกสำเร็จ

ปุ่มที่รองรับการยิงรัวคือ A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

การแมปปุ่มย้อนกลับ

การแมปปุ่มย้อนกลับ

กดปุ่ม FN ค้างไว้พร้อมกับ M1/M2 เพ่ือเข้าสู่โหมดบันทึก 

กดปุ่มที่คุณต้องการแมป แล้วให้คลิก M1/M2 อีกครั้งเพ่ือเสร็จสิ้นการบันทึก 

การยกเลิกการแมปปุ่มย้อนกลับ

กดปุ่ม FN ค้างไว้พร้อมกับ M1/M2 เพ่ือเข้าสู่โหมดบันทึก

ไม่ต้องทำการใดๆ แล้วให้คลิก M1/M2 อีกครั้งเพ่ือยกเลิกปุ่ม

เคล็ดลับการตั้งค่าแสง: 

หลังจากที่เข้าสู่โหมดบันทึกแล้ว ไฟสีชมพูจะติดอยู่ตลอดเวลา เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นลงแล้ว 

ไฟสีชมพูจะกระพริบ 3 ครั้งอย่างรวดเร็วเพ่ือแสดงว่าการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุที่ 1: การแมปปุ่มย้อนกลับและการบันทึกปุ่มย้อนกลับจะขึ้นอยู่กับการทำงานครั้งล่าสุด 

หากปุ่มย้อนกลับ M1 ได้ถูกแมปไว้กับปุ่ม RT การบันทึกปุ่ม M1 ในขณะนี้จะบันทึกทับค่าของปุ่ม 

RT ที่แมปไว้โดย M1 โดยตรง และมาโครที่บันทึกใหม่จะเป็นตัวหลัก

หมายเหตุที่ 2: การยิงรัวและการบันทึกมีผลเฉพาะในโหมด HID, XBOX, และ Apple

การจับภาพหน้าจอ

ดับเบิลคลิกปุ่ม FN เพ่ือให้มีผลในโหมด HlD

การจับภาพหน้าจอ

ดับเบิลคลิกปุ่ม FN เพ่ือให้มีผลในโหมด HlD

ไกปืนแบบว่องไว

เปิดใช้งาน:

กดปุ่ม FN ค้างไว้พร้อมกับไกปืนเชิงเส้น LT หรือ RT ที่ต้องการเปิดใช้งาน 

ไฟสีชมพูจะติดค้างเป็นเวลา 1 วินาทีแล้วจะดับลง ซึ่งหมายถึงการเปิดใช้งานสำเร็จ

ปิดใช้งาน:

กดปุ่ม FN ค้างไว้พร้อมกับไกปืนเชิงเส้น LT หรือ RT ที่ต้องการปิดใช้งาน 

ไฟสีชมพูจะกระพริบสองครั้งอย่างรวดเร็วแล้วจะดับลง ซึ่งหมายถึงการปิดใช้งานสำเร็จ

การปรับระดับระบบเสียง

กดปุ่ม TURBO พร้อมกับปุ่มย้ายทิศทางขึ้นและลง เพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับระบบเสียง

การสลับเลย์เอาต์ ABXY

กดปุ่ม FN ค้างไว้แล้วกดปุ่มจอยสติ๊กด้านขวาลงเพ่ือสลับเลย์เอาต์ 

คอนโทรลเลอร์จะสั่นหนึ่งครั้งเพ่ือเป็นการแจ้งเตือน 

และหากดำเนินการอีกครั้งจะสลับกลับไปยังเลย์เอาต์ XBOX คอนโทรลเลอร์จะสั่นสองครั้ง

การเทียบค่าคันโยกและไกปืน

คอนโทรลเลอร์จำเป็นต้องเชื่อมต่อก่อนทำการเทียบค่า 

กดปุ่ม Windows + ปุ่มเมนูพร้อมกันค้างไว้ 2 วินาที หลังจากไฟแสดงสถานะกระพริบช้าๆ 

ให้หมุนจอยสติ๊กไปทางซ้ายและขวา 3 รอบตามเข็มนาฬิกาจนถึงขนาดสูงสุด 

จากนั้นให้กด LT/RT 3 ครั้ง กดปุ่ม Windows + ปุ่มเมนูอีกครั้ง 

ไฟแสดงสถานะจะกระพริบสองครั้งอย่างรวดเร็วเพ่ือกลับไปสู่โหมดปกติ  

การสั่นสะเทือนของตัวคอนโทรลเลอร์

การสั่นสะเทือนแบบเนทีฟ:

รองรับเกมที่มีสัญญาณการสั่นสะเทือนแบบเนทีฟ

การสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้อง:

คุณสามารถทำการสั่นปุ่มที่เกี่ยวข้องในแอป และสามารถตั้งค่าโหมดการสั่นสะเทือนได้ 2 โหมด

ความหนาแน่นของการสั่นสะเทือน:

กด Fn+ เลื่อนจอยสติ๊กไปทางด้านขวาขึ้นและลงเพ่ือปรับความสั่นส

ะเทือนจาก 0 ถึง 6 และสามารถปรับและปิดการสั่นสะเทือนในแอปได้ด้วยเช่นกัน

ค้นหาและดาวน์โหลดแอป "MooWii Gaming" 

บน Google Play หรือ Apple App Store เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติม

西班牙 英文(首页)泰语日语葡萄牙语俄语法语德语波兰 罗马尼亚阿拉伯

左ジョイステ
ィックのL3を押す

インジケーターライト

製品名：モバイルゲーム用延長ハンドル 

製品モデル：G817

充電電力：15W

電源インターフェース：Type-C

製品重量：160g

製品寸法：188 * 88 * 42 mm

互換性：Android、iPhone l5およびそれ以降

パッケージ内容：ホスト、取扱説明書

最大許容延長寸法：173mm

モバイルゲーム用延長ハンドル

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
使用前に、取扱説明書を注意深くお読みいただき、適切に保管してください。

ハードウ

製品仕様

接続して電
以下の手順に従って、スマートフォンをコントローラーへ接続してください。 
コントローラーはスマートフォンを自動的に

Type-Cインターフェースへ接続します。

コントローラーを伸ばして開き、

スマートフォンを格納します。

コントローラーを閉じて接続を完了します。

LB メニューキー

電源インターフェース

RB

FNキー

RTリニアトリガー

M2

LTリニアトリガー

M1

TURBO（ターボ）

右ジョイステ
ィックのR3を押す

Windowsキー 

にほんご
スリープ時間

コントローラーを10分間操作しない場合、自動的にスリープモードに入ります。

スリープ時は、いずれかのボタンを押せば、ウェイクアップします。 

TURBOキーを6秒間押し続けると、スリープモードに入ります。

ターボ機能

バースト設定：

TURBOキーと、マッピングしたいボタンを同時に押し続けます。

クリック音がして設定が開始したことを知らせます。

TURBOを押し続けるとライトが赤色に点灯し、正常に設定されると、赤色に3回点滅してから消灯します。

これで設定は完了です。キーを押し続けるとインジケーターライトが点滅します。

完全自動バースト：

TURBOキーをダブルクリックし、接続ポイントへマッピングしたキーを1回押すと、完全自動モードに入ります。

もう一度クリックすると、終了します。このモードに入ると、ライトは赤色に素早く点滅し、

スリープモードには入りません。

バースト調整：

TURBOキーと左右の十字キーを押し続け、バースト速度を調整します。

10/20/30/40回を選択できます。現在のバースト速度に応じて、ライトは異なる速度で点滅します。

バーストのキャンセル：

バースト機能を設定されたボタンを押し続け、TURBOボタンをクリックするとクリアされます。

ライトは1秒間赤色に点灯してから、消灯し、キャンセルが完了したことを知らせます。

バーストを使用できるボタンは、A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3です。

バックキーのマッピング

バックキーのマッピング：

FNキーとM1/M2を同時に押し続けると記録モードに入ります。

マップしたいボタンを押して、M1/M2をもう一度クリックすれば、記録を終了します。

バックキーのキャンセル

FNキーとM1/M2を押し続けて、記録モードに入ります。

何も操作せず、M1/M2をクリックすれば、ボタンがキャンセルされます。

ライトの説明：

記録モードに入ると、ライトはピンク色に点灯します。

記録が終了すると、ライトは素早くピンク色に3回点滅し、記録が完了したことを知らせます。

注意1：バックキーのマッピングと、バックキーの記録は、直前の操作に基づきます。

バックキーM1がRTボタンへマッピングされている場合、

現在のM1ボタンはM1がマッピングしたRTキーの内容を直接上書きし、

新たに記録したマクロの機能が有効になります。

注意2：バーストと記録は、HID、XBOX、Appleモードでのみ有効です。

スクリーンショット

FNキーをダブルクリックすると、HiDモードでスクリーンショットを取得できます。

スクリーンショット

FNキーをダブルクリックすると、HiDモードでスクリーンショットを取得できます。

クイックトリガー

オンにする場合：

FNとリニアトリガーLTまたはRTを同時に押し続けると、オンになります。

ライトは1秒間、ピンク色に点灯してから消灯し、オンにされたことを知らせます。

オフにする場合：

FNとオフにしたいリニアトリガーLTまたはRTを押し続けると、オフになります。

ライトは2回、ピンク色に素早く点滅してから消灯し、オフにされたことを知らせます。

システム音量調整

TURBOと十字キーの上下を同時に押すと、システム音量を上下できます。

ABXYレイアウトの切替

右ジョイスティックでFNと下キーを押し続けると、レイアウトが切り替わります。

コントローラーは一回振動して通知します。

もう一度この操作を行うと、XBOXレイアウトへ戻ります。この場合、コントローラーは2回振動します。

ロッカーとトリガーの校正

校正前にコントローラーをリンクする必要があります。

Windowsとメニューボタンを同時に2秒間押し続けます。

インジケーターがゆっくりと点滅し始めたら、左と右のジョイスティックを時計方向に3回転、

最大限に回してから、LT/RTを3回押します。Windowsボタンとメニューボタン

を同時にもう一度押すと、インジケーターが2回素早く点滅してから、通常モードの点灯に戻ります。

コントローラーのバイブレーション

ネイティブのバイブレーション：

ネイティブでバイブレーション信号を使用するゲームをサポートします。

関連バイブレーション：

アプリでキー別にバイブレーションを設定できます。バイブレーションモードは2つまで設定できます。

バイブレーションの強度：

FNと右ジョイスティックを上下に動かして、バイブレーションを0～6の段階で調整できます。

アプリでも、調整したりオフにできます。

Google PlayまたはApple App Storeで「MooWii Gaming」アプリを検索してダウンロードし、

さらに多くの機能を有効にしましょう。 

モードスイッチ

有線モードへ切り替える場合は、FN + TURBOキーを2秒間押し続けます。 

BTモードへ切り替える場合は、FN + メニューを2秒間押し続けます。。

HIDモード（Androidのみ）

ライトが黄色にゆっくりと点滅し、接続が完了すると点灯します。

このモードはAndroidネイティブのほとんどのゲームパッドと互換性があり、

Androidネイティブのゲームで推奨されます。

XBOXモード（Xinput）（Androidのみ）

ライトが白色にゆっくりと点滅し、接続が完了すると点灯します。

このモードはゲーム機から移植されたゲームをストリー

ミングしてプレイする場合に適しています。

このモードでは、コントローラーのバイブレーションが通常通り動作します。

M Virtualtouch（Androidのみ）

ライトが青色にゆっくりと点滅し、接続が完了すると点灯します。

このモードはネイティブコントローラーをサポートしないモバイルゲームで主に使用されます。

アプリを使用してキーマッピングを初期化する必要があります。

パッケージに印刷されたQRコードをスキャンすると、ダウンロード用のアドレスが入手できます。

キーのマッピングが完了すれば、2回目からはゲームをプレイするためにアプリが 必要なくなります。

（詳細な操作方法については、ビデオチュートリアルをご覧ください）

iPhoneモード

ライトが緑色にゆっくりと点滅し、接続が完了すると点灯します。

このモードはApple I5シリーズおよびそれ以降をサポートし、

ネイティブでコントローラーをサポートするゲームをプレイできます。

BT XBOXモード（Xinput）（BT名：G817-Z）

ライトが紫色にゆっくりと点滅し、接続が完了すると点灯します。

このモードはゲーム機から移植されたゲームをストリーミングしてプレイする場合に適しています。

このモードでは、コントローラーのバイブレーションが通常通り動作します。

（これはバックアップモードです。有線モードを通常通りに使用できる場合は、お勧めできません。）

コントローラーのパラメーター調整

パラメーター調整は、有線HID、有線XBOX、有線iPhoneのモード でのみ利用できます。

コントローラが上記モードに入ると、MooWii APPを開き、「デバイスを追加」をクリックしてコントローラを検索し、

「G817-Z」デバイスとの接続を選択し、接続後、

「MooWii Space」をクリックしてコントローラのパラメータを調整し、Bluetooth Xboxモードでは、

直接パラメータを調整することができます。

Pressione L3 no 

joystick da esquerda

Luz piloto

Nome do produto: Manete extensível para jogos móveis 

Modelo do produto: G817

Potência do carregamento: 15W

Interface de entrada de energia: Tipo C

Peso do produto: 160g

Tamanho do produto: 188 x 88 x 42 mm

Compatibilidade: Android, iPhone l5 e superior  

Conteúdo da embalagem: dispositivo, manual de instruções  

Tamanho máximo suportado da extensão: 173mm

MANETE EXTENSÍVEL 
PARA JOGOS MÓVEIS

Obrigado por escolher este produto.

Leia o manual de instruções com atenção e guarde-o antes de usar

Descrição do hardware

Parâmetros do produto

Conectar e ligar
Siga os passos abaixo para conectar seu telefone ao controle. O controle conectará automaticamente

Conecte o telefone à 
interface Tipo C.

Estique o controle e 
coloque o telefone dentro.

Feche o controle para 
concluir a conexão.

LB
Tecla do menu

Interface de 

RB

Tecla FN

Gatilho linear RT

M2

Gatilho linear LT

M1

TURBO

Pressione o joystick 
direito para baixo no R3

Tecla Windows

Tempo de inatividade

O controle entrará automaticamente no modo de suspensão após dez minutos de inatividade. 

Após a inatividade. Todos os botões podem reativá-lo. 

Pressione e segure a tecla Turbo por 6 segundos para entrar no modo de suspensão.

Função TURBO

Configurações de disparo rápido:

Pressione e segure TURBO e o botão que você deseja mapear e 

clique uma vez para indicar que a configuração foi bem-sucedida. 

A luz vermelha acenderá quando TURBO for pressionado. 

Após a configuração bem-sucedida, a luz vermelha piscará três vezes e depois se apagará, 

indicando que a configuração foi bem-sucedida. 

A luz indicadora piscará quando as teclas forem pressionadas continuamente.

Disparo totalmente automático:

Dê um clique duplo na tecla TURBO e pressione a tecla mapeada para o ponto conectado 

uma vez para entrar no modo totalmente automático e clique novamente para interromper o funcionamento. 

Após entrar nesse modo, a luz vermelha continuará 

piscando rapidamente e o controle não entrará em estado de suspensão.

Ajuste de disparo rápido:

Pressione e segure a tecla TURBO e as teclas de cruzamento esquerda e direita 

para ajustar a velocidade dos disparos, 

na ordem de 10-20-30-40 vezes. A luz piscará em diversas frequências 

de acordo com a frequência de disparo atual.

Cancelamento de disparo rápido:

Pressione e segure o botão que foi configurado com a função de disparo rápido e, em seguida, 

clique na tecla TURBO para cancelá-lo. 

A luz vermelha ficará acesa por 1 segundo e depois se apagará, 

indicando que o cancelamento foi bem-sucedido.

Os botões compatíveis para disparo rápido são A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3.

Mapeamento personalizado das teclas

Mapeamento personalizado das teclas:

Pressione e segure a tecla FN e M1/M2 para entrar no modo de gravação, 

pressione o botão que você deseja mapear e clique em M1/M2 novamente para concluir a gravação.

Cancelamento da tecla de retorno

Pressione e segure a tecla FN e M1/M2 para entrar no modo de gravação.

Não faça nenhuma operação e, em seguida, clique em M1/M2 novamente para cancelar o botão.

Dicas de iluminação:

Após entrar no modo de gravação, a luz rosa permanece acesa. Quando a gravação é concluída, 

a luz rosa pisca rapidamente três vezes para indicar que a gravação foi finalizada.

Observação 1: O mapeamento da tecla de retorno e a 

gravação da tecla de retorno baseiam-se na última operação. 

Se a tecla de retorno M1 tiver sido mapeada para o botão RT, 

a gravação do botão M1 neste momento substituirá 

diretamente o valor da tecla RT associado a M1 e a nova macro gravada será a principal.

Observação 2: Disparo rápido e gravação funcionam somente nos modos HID, XBOX e Apple.

Captura de tela

Dê um clique duplo na tecla FN para ativar no modo HID.

Captura de tela

Dê um clique duplo na tecla FN para ativar no modo HID.

Disparo rápido

Ligar:

Pressione e segure FN e o gatilho linear LT ou RT que quiser ativar. 

A luz rosa acenderá por 1 segundo e depois se apagará, indicando que a ativação foi bem-sucedida.

Desligar:

Pressione e segure FN e o gatilho linear LT ou RT que quiser desativar.

A luz rosa piscará rapidamente duas vezes e depois se apagará, indicando que a desativação foi bem-sucedida.

Ajuste do volume do sistema 

TURBO e tecla direcional para cima e para baixo para aumentar e diminuir o volume do sistema.

Alternância do layout ABXY

Pressione e segure FN e pressione para baixo o joystick direito para alternar o layout. 

O controle vibrará uma vez para avisar. 

Opere novamente para retornar ao layout XBOX. O controle vibrará duas vezes.

Calibração do botão e do gatilho

O controlador precisa ser vinculado para fazer a calibração. 

Pressione e segure os botões Window e menu por 2 segundos ao mesmo tempo. 

Quando a luz indicadora piscar lentamente, 

gire os joysticks esquerdo e direito 3 vezes no sentido horário até o diâmetro máximo e pressione LT/RT 3 vezes. 

Pressione os botões Window e menu novamente, 

a luz indicadora piscará rapidamente duas vezes para retornar ao modo normal.

Vibração do controle

Vibração nativa:

Compatível com jogos com sinais de vibração nativa.

Vibração associada:

Você pode fazer vibrações relacionadas às teclas 

no aplicativo e podem ser configurados dois modos de vibração.

Intensidade da vibração:

Pressione Fn e mova o stick direito para cima e para baixo para 

ajustar a vibração de 0 a 6. Também pode ser ajustado e desligado no aplicativo.

Pesquise e baixe o aplicativo "MooWii Gaming" 

na Google Play ou na App Store para ativar mais funções.

Chave de modo

Para passar para o modo com fio, pressione e segure as teclas FN e TURBO por 2 segundos. 

Para passar para o modo BT, pressione e segure as teclas FN e menu por 2 segundos.

Modo HID (somente Android)

A luz amarela pisca lentamente e permanece acesa quando a conexão é bem-sucedida. 

Este modo é o mais compatível com gamepads nativos do Android e é recomendado para jogos nativos.

Modo XBOX (Xinput) (somente Android)

A luz amarela pisca lentamente e permanece acesa quando a conexão é bem-sucedida.

Este modo é adequado para jogar, fazer transmissões e jogos portados de consoles. 

A vibração do controle funciona normalmente nesse modo.

M Virtualtouch (somente Android)

A luz azul pisca lentamente e permanece acesa quando a conexão é bem-sucedida.

Este modo é usado principalmente para jogos móveis incompatíveis com controles 

nativos e o mapeamento inicial de teclas precisa ser utilizado com um aplicativo. 

Digitalize o código QR da embalagem para copiar o endereço para baixar. 

Após a conclusão do mapeamento de teclas, 

não será necessário abrir o aplicativo para utilizá-lo quando entrar no jogo pela segunda vez.

(Para operações específicas, consulte o tutorial em vídeo)

Modo iPhone

A luz verde pisca lentamente e permanece acesa quando a conexão é bem-sucedida.

Este modo é compatível com a série Apple iPhone 5 e superiores com jogos compatíveis com controles nativos.

Modo BT XBOX (Xinput) (Nome no BT: G817-Z)

A luz roxa pisca lentamente e permanece acesa quando a conexão é bem-sucedida.

Este modo é adequado para jogar, fazer transmissões e jogos portados de consoles. 

A vibração do controle funciona normalmente neste modo

 (esse é um modo de backup e não é recomendado quando o modo com fio pode ser usado normalmente).

Ajustes do parâmetro do controle

Ajuste de parâmetros disponível somente nos seguintes modos: 

HID com fio, XBOX com fio. iPhone com fio.

quando o controlador entrou nos modos acima, abra o MooWii APP, 

clique em "adicionar dispositivo" para pesquisar o controlador, escolha e conecte-se ao dispositivo "G817-Z", 

depois de conectado, clique em "MooWii Space" para ajustar os parâmetros do controlador, 

no modo Bluetooth XBOX, os parâmetros podem ser ajustados diretamente.

Português

Нажмите L3 на 
левом джойстике

Световой 
индикатор

Наименование: Раздвижной геймпад для мобильного телефона 

Название модели: G817

Мощность зарядки: 15 Вт

Разъем питания: USB Type-C

Вес устройства: 160 г

Размер устройства: 188*88*42 мм

Совместимость: Android, iPhone 15 и выше Содержание упаковки: контроллер, 

инструкция по эксплуатации 

Максимальный поддерживаемый размер раздвижения: 173 мм

РАЗДВИЖНОЙ 
ГЕЙМПАД ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Благодарим вас за приобретение данного изделия.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и храните ее 

надлежащим образом для будущего использования

Описание устройства

Характеристики устройства

Подключение и включение питания
Чтобы подключить телефон к контроллеру, выполните следующие действия. 
Контроллер автоматически

подключится к телефону через 

Раздвиньте контроллер 
и Раздвиньте контроллер и поместите 

телефон внутрь него. поместите 

Сдвиньте контроллер к телефону, 
чтобы завершить подключение.

Левый бампер Кнопка меню

Разъем питания

Правый 

Кнопка FN

Правый триггер

M2

Левый триггер

M1

TURBO

Нажмите R3 на 
правом джойстике

Кнопка Windows

Русский язык
Время перехода в режим сна

Контроллер автоматически переходит в режим сна после десяти минут бездействия. 

Выход из режима сна. 

 Нажмите на любую кнопку, чтобы устройство снова заработало. 

Нажмите и удерживайте кнопку TURBO в течение 6 секунд чтобы перейти в режим сна.

Функция TURBO

Настройки серийного огня (Burst):

Длительно нажмите TURBO и ту кнопку, 

которую вы хотите назначить на функцию серийного огня, 

и затем нажмите один раз, чтобы обозначить успешную настройку. 

При нажатии кнопки TURBO загорится красный индикатор. 

После успешной настройки красный индикатор мигнет 3 раза, 

а затем погаснет, что означает, что настройка выполнена успешно. 

Индикатор будет мигать при непрерывном нажатии кнопок.

Полностью автоматический серийный огонь:

Дважды нажмите кнопку TURBO и затем один раз нажмите кнопку, 

сопоставленную с данной функцией, чтобы войти в полностью автоматический режим, 

и нажмите ее снова, чтобы отменить настройку. 

После перехода в этот режим красный индикатор 

продолжает быстро мигать и не переходит в спящий режим.

Изменение настроек серийного огня:

Нажмите и удерживайте клавишу TURBO + левую и правую кнопки "крест", 

чтобы настроить очереди стрельбы на значения 10-20-30-40 раз. 

Индикатор будет мигать с разной частотой в соответствии с текущей частотой серийного огня.

Прекращение режима серийного огня:

Нажмите и удерживайте кнопку, на которую была установлена функция огня очередями, 

а затем нажмите кнопку TURBO, чтобы отменить данную настройку. 

Красный индикатор будет гореть в течение секунды, а затем погаснет, 

что свидетельствует об успешной отмене.

Кнопки, на которые можно назначить функцию серийного огня: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

Сопоставление задней кнопки

Сопоставление задней кнопки:

Длительно нажмите кнопки FN + M1/M2, чтобы войти в режим записи, нажмите кнопку, 

которую вы хотите сопоставить, и снова нажмите кнопку M1/M2, чтобы завершить запись.

Отмена сопоставления задней кнопки 

Длительно нажмите кнопку FN + M1/M2, чтобы войти в режим записи.

Не выполняйте никакую операцию, но снова нажмите кнопку M1/M2, 

чтобы отменить сопоставление кнопки.

Световая индикация:

После перехода в режим записи индикатор постоянно горит розовым цветом. 

Когда запись завершена, розовый индикатор быстро мигнет 3 раза, 

указывая на то, что запись завершена.

Примечание 1: Результат сопоставления задней кнопки и записи задней кнопки основан 

на последней операции. 

Если задняя кнопка M1 была сопоставлена с кнопкой RT, 

 то при записи кнопка M1 непосредственно перезапишет значение кнопки RT, 

значением, назначенным на M1, и вновь записанный макрос станет основным.

Примечание 2: Функции серийного огня и записи работают только в режимах HID, XBOX, и Apple.

Снимок экрана

Дважды нажмите кнопку FN, находясь в режиме HiD.

Снимок экрана

Дважды нажмите кнопку FN, находясь в режиме HiD.

Режим "Быстрый триггер"

Включить:

Нажмите и удерживайте FN + линейный триггер LT (левый курок) или RT (правый курок), 

для которого необходимо включить этот режим. 

Индикатор будет гореть розовым в течение секунды, а затем погаснет, что означает, 

что включение прошло успешно.

Выключить:

Нажмите и удерживайте FN + линейный триггер LT или RT, 

для которого хотите отменить этот режим.

Индикатор быстро мигнет розовым два раза, а затем погаснет, 

что означает успешное выключение.

Регулировка громкости звука системы

Нажмите TURBO + кнопку "крест" вверх и вниз, 

чтобы увеличить или уменьшить громкость звука системы

Переключение раскладки ABXY

Нажмите и удерживайте кнопку FN и нажмите вниз на правом джойстике, 

чтобы переключить раскладку. 

Контроллер завибрирует однократно; нажмите снова, 

чтобы вернуться к раскладке XBOX. 

Контроллер завибрирует дважды.

Калибровка триггеров

Перед калибровкой необходимо подключить контроллер, 

для этого нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки Windows + Menu. 

После того как индикатор начнет медленно мигать, 

проведите левым и правым джойстиками по 3 круга с 

максимальным диаметром по часовой стрелке, 

затем нажмите LT/RT 3 раза. Нажмите кнопки Windows + Menu еще раз, 

индикатор быстро мигнет два раза, чтобы вернуться в обычный режим.

Вибрация контроллера

Нативная вибрация:

Поддерживает игры с собственными вибросигналами.

Ассоциированная вибрация:

В приложении можно назначить вибрацию на клавиши, 

и установить два режима вибрации.

Интенсивность вибрации:

Нажмите кнопку Fn и перемещайте  правый стик вверх и вниз 

для настройки интенсивности вибрации от 0 до 6, 

также вибрацию можно настроить и отключить с помощью приложения.

Найдите и скачайте приложение "MooWii Gaming" в Google Play или App Store, 

чтобы активировать дополнительные функции.

Переключатель режима

Чтобы переключиться в проводной режим, 

нажмите и удерживайте кнопки FN+TURBO в течение 2 секунд. 

Чтобы переключиться в режим BT, 

нажмите и удерживайте кнопки FN+ MENU течение 2 секунд.

Режим HID (Human Interface Device) (только для Android)

Индикатор медленно замигает желтым 

и начнет гореть постоянно после успешной установки соединения. 

Этот режим наиболее совместим с родными геймпадами для Android 

и рекомендуется для нативных игр.

Режим XBOX (Xinput) (только для Android)

Индикатор медленно замигает белым 

и начнет гореть постоянно после успешной установки соединения.

Этот режим подходит для игр, 

потокового вещания и портированных игр для консолей. 

В этом режиме функция вибрации контроллера работает как обычно.

Виртуальная кнопка M (только для Android)

Индикатор медленно замигает синим 

и начнет гореть постоянно после успешной установки соединения.

Этот режим в основном используется в мобильных играх, 

которые не поддерживают нативные контроллеры, 

и необходимо использовать приложение для первоначального сопоставления клавиш. 

Вы можете отсканировать QR-код на упаковочной коробке, 

чтобы узнать адрес загрузки приложения. 

После того как сопоставление клавиш будет выполнено, 

вам не требуется больше открывать приложение при последующих заходах в игру.

(Для конкретных случаев, пожалуйста, просмотрите видеоурок.)

Режим iPhone

Индикатор медленно замигает зеленым 

и начнет гореть постоянно после успешной установки соединения.

В этом режиме поддерживаются смартфоны версии Apple l5 и выше, 

и вы сможете играть в игры, 

которые поддерживают контроллеры нативным образом.

Режим BT XBOX (Xinput) (имя устройства BT: G817-Z)

Индикатор медленно замигает сиреневым 

и начнет гореть постоянно после успешной установки соединения.

Этот режим подходит для потоковых игр и портированных игр для консолей. 

В этом режиме функция вибрации контроллера работает обычным образом. 

(Это резервный режим, и его не рекомендуется использовать, 

если можно играть нормальным образом в проводном режиме).

Настройка параметров контроллера

Настройка параметров доступна только в следующих режимах: 

проводной HID, проводной XBOX, проводной iPhone.

Когда контроллер вошел выше режимов, откройте приложение MooWii, 

нажмите кнопку "добавить устройство" для поиска контроллера, 

выберите и подключаться с устройством "G817-Z", после подключения нажмите кнопку 

"MooWii пространство "для настройки параметров контроллера, 

в режиме Bluetooth XBOX параметры могут быть настроены непосредственно.

Appuyez sur L3 sur 
le joystick gauche

Voyant lumineux

Nom du produit : Poignée extensible pour jeu mobile 

Modèle de produit : G817

Puissance de charge : 15W

Interface d'alimentation : Type C

Poids du produit : 160g

Taille du produit : 188*88*42mm

Compatible : Android, iPhone l5 et supérieur 

Contenu de l'emballage : hôte, mode d’emploi 

Taille maximale étirée prise en charge : 173mm

POIGNÉE 
EXTENSIBLE POUR JEU MOBILE

français

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi et le conserver 

soigneusement avant de l'utiliser

Description du matériel

Paramètres du produit

Raccordement et mise sous 
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour raccorder votre téléphone au contrôleur. 
Le contrôleur va automatiquement

Raccorder le téléphone 

à l'interface de type C

Ouvrez le contrôleur et 

placez le téléphone à l'intérieur.

Fermez le contrôleur pour 

finaliser le raccordement

LB Touche de menu

Interface 
d'alimentation

RB

Touche FN

RT déclencheur linéaire

M2

LT déclencheur linéaire

M1

TURBO

Appuyez sur R3 sur 
le joystick gauche

Touche Windows

Temps de veille

Le contrôleur passe automatiquement en mode veille après dix minutes d'inactivité. 

Après la veille. Les boutons Allglobal peuvent le faire fonctionner. 

Appuyez sur la touche Turbo et maintenez-la enfoncée pendant 6 secondes pour passer en mode veille.

Fonction TURBO

Paramètres de rafale :

Le voyant rouge s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton TURBO. Une fois le réglage effectué, 

le voyant rouge clignote 3 fois puis s'éteint, ce qui signifie que le réglage a été effectué avec succès. 

Le voyant clignote lorsque les touches sont pressées en continu.

Éclatement entièrement automatique :

Double-cliquez sur la touche TURBO et appuyez une fois sur la touche correspondant au point connecté 

pour entrer dans le mode entièrement automatique, et cliquez à nouveau pour arrêter la veille.

Réglage de l'éclatement :

Appuyez et maintenez la touche TURBO + les touches transversales 

gauche et droite pour ajuster la vitesse des rafales, 

dans l'ordre de 10-20-30-40 fois. 

La lumière clignote à différentes fréquences en fonction de la fréquence d'éclatement actuelle.

Annulation des rafales :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton qui a été défini sur la fonction rafale, 

puis cliquez sur le bouton TURBO pour l'effacer. Le voyant rouge reste allumé 

pendant une seconde puis s'éteint,  indiquant que l'annulation est réussie.

Les boutons pris en charge par l'éclatement sont A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

Mappage de la touche retour

Mappage de la touche retour :

Appuyez longuement sur la touche FN + M1/M2 pour entrer dans le mode d'enregistrement, 

appuyez sur le bouton que vous souhaitez mapper et cliquez à 

nouveau sur M1/M2 pour terminer l'enregistrement.

Annulation de la touche retour

Appuyez longuement sur la touche FN + M1/M2 pour accéder au mode d'enregistrement.

Ne pas faire fonctionner et cliquer à nouveau sur M1/M2 pour annuler le bouton.

Conseils relatives à l’éclairage :

Après le passage en mode d'enregistrement, le voyant rose est toujours allumé. 

Lorsque l'enregistrement est terminé, 

le voyant rose clignote 3 fois rapidement pour indiquer que l'enregistrement est terminé.

Remarque 1 : Le mappage et l'enregistrement des touches arrière sont basés sur la dernière opération. 

Si la touche de retour M1 a été affectée à la touche RT, l'enregistrement, 

la touche M1 à ce moment-là remplacera directement la valeur de la touche RT affectée à M1, 

et la nouvelle macro enregistrée sera la principale.

Remarque 2 : Les modes rafale et enregistrement ne sont efficaces qu'en mode HID, XBOX et Apple

Capture d'écran

Double-cliquez sur la touche FN pour prendre effet en mode HiD.

Capture d'écran

Double-cliquez sur la touche FN pour prendre effet en mode HlD.

Déclenchement rapide

Allumage :

Appuyez et maintenez FN + le déclencheur linéaire LT ou RT qui doit être activé, 

le voyant rose restera allumé pendant une seconde et s'éteindra ensuite, 

ce qui signifie que l'activation est réussie

Extinction :

Appuyez et maintenez FN + le déclencheur linéaire LT ou RT qui doit être fermé.

le voyant rose clignote deux fois rapidement puis s'éteint, ce qui signifie que l'arrêt est réussi.

Réglage du volume du système

TURBO + touche transversale vers le haut et vers le bas, 

pour augmenter et diminuer le volume du système

ABXY : commutation de la disposition

Maintenez la touche FN enfoncée et appuyez sur le 

joystick droit pour changer de disposition. 

La manette vibre une fois pour s'adapter et se 

remet en marche pour revenir à la configuration XBOX. 

Le contrôleur vibre deux fois.

Calibrage de la bascule et de la gâchette

Le contrôleur doit être relié avant l'étalonnage, 

appuyez et maintenez la fenêtre + le bouton menu 

pendant 2 secondes en même temps. 

Après que le voyant lumineux clignote lentement, 

tournez les joysticks gauche et droit de 3 cercles 

dans le sens des aiguilles d'une montre. jusqu'au diamètre maximum, 

appuyez sur LT/RT 3 fois. Appuyez à nouveau sur la touche fenêtre + menu, 

le voyant lumineux clignote deux fois rapidement pour

 revenir à l'éclairage du mode normal.

Vibrations du contrôleur

Vibrations natives :

Prise en charge des jeux avec des signaux de vibration natifs.

Vibrations associées :

Vous pouvez effectuer des vibrations liées aux touches dans l'application, 

et deux modes de vibration peuvent être définis.

Intensité des vibrations :

Fn+Mouvement du stick droit vers le haut et vers le bas pour régler la vibration de 0 à 6. 

Elle peut également être réglée et désactivée dans l'application.

Recherchez et téléchargez l'application « MooWii Gaming » 

sur Google Play ou l'App Store d'Apple pour activer plus de fonctionnalités.

Commutateur de mode

Pour passer en mode câblé, 

appuyez sur les touches FN+TURBO et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes 

Pour passer en mode BT, appuyez sur la touche FN+menu pendant 2 secondes.

Mode HID (Android uniquement)

Le voyant jaune clignote lentement et s'allume lorsque la connexion est établie. 

Ce mode est le plus compatible avec les manettes de jeu Android natives et est 

recommandé pour les jeux natifs.

Mode XBOX (Xinput) (Android uniquement)

Le voyant blanc clignote lentement et reste allumée lorsque la connexion est réussie.

Ce mode convient aux jeux, à la diffusion en continu et aux jeux retransmis sur console. 

La vibration du contrôleur fonctionne normalement dans ce mode.

M Virtualtouch (Android uniquement)

Le voyant bleu clignote lentement et reste allumée lorsque la connexion est réussie.

Ce mode est principalement utilisé pour les jeux mobiles 

qui ne prennent pas en charge les contrôleurs natifs,

et dont le mappage initial des touches doit être utilisé avec une application. 

Vous pouvez scanner le QR code sur l'emballage pour obtenir le lien de téléchargement. 

Une fois le mappage des touches terminé, 

vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'application pour l'utiliser lorsque vous entrez 

dans le jeu une seconde fois.

(Pour des applications spécifiques, se référer au tutoriel vidéo)

mode iPhone

Le voyant vert clignote lentement et reste allumé lorsque la connexion est réussie.

Ce mode permet aux utilisateurs de la série Apple l5 et des 

séries supérieures de jouer à des jeux qui prennent en charge les manettes de façon native.

Mode BT XBOX (Xinput) (Nom du BT :G817-Z)

Le voyant violet clignote lentement et reste allumé lorsque la connexion est réussie

Ce mode convient aux jeux en streaming et aux jeux retransmis sur console. 

La vibration du contrôleur fonctionne normalement dans ce mode. 

(Il s'agit d'un mode de secours et il n'est pas recommandé

 lorsque le mode câblé peut être utilisé normalement)

Réglage des paramètres du contrôleur

Le réglage des paramètres n'est disponible que dans les modes suivants : 

HID câblé, XBOX câblé,iPhone câblé.

Lorsque le contrôleur est entré dans les modes ci-dessus, ouvrez l’application MooWii, 

cliquez sur "ajouter un périphérique" pour rechercher le contrôleur, 

choisissez et connectez-vous avec "G817-Z" dispositif, après connecté, 

cliquez sur "MooWii Space" pour ajuster les paramètres du contrôleur, 

sur le mode XBOX Bluetooth, les paramètres peuvent être ajustés directement.

Apăsați L3 pe 
joystick-ul stâng

Indicator luminos

Nume produs: Gamepad controler pentru jocuri pe mobil 

Model produs: G817

Putere de încărcare: 15W

Interfață de alimentare: Tip-C

Greutate produs: 160g

Dimensiuni produs:188*88*42mm

Compatibilitate: Android, iPhone 15 și mai recente

Conținut pachet: dispozitiv principal, manual de instrucțiuni. 

Dimensiunea maximă suportată: 173mm

GAMEPAD CONTROLER 
PENTRU JOCURI PE MOBIL

Vă mulțumim că ați achiziționat acestui produs.
Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni cu atenție și să îl păstrați 

pentru utilizări viitoare

Descrierea componentelor hardware

Parametrii produsului

Conectare și pornire
Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a conecta telefonul la controler. 
Controlerul se va conecta automat

Conectați telefonul la interfața Type-C.

Extindeți controlerul și 
plasați telefonul în interior.

Închideți controlerul pentru 
a finaliza conexiunea

LB
Tastă Meniu

Interfață de 

RB

Tastă FN

Declanșator liniar RT

M2

Declanșator liniar LT

M1

TURBO

Apăsați în jos 
joystick-ul drept pe R3

Tastă Windows

Limba Română
Timp de repaus

Controlerul va intra automat în modul de repaus după zece minute de inactivitate. După repaus. 

Toate butoanele globale pot reactiva controlerul. 

Apăsați și mențineți apăsat butonul Turbo timp de 6 secunde pentru a intra în modul de repaus.

Funcția TURBO

Setări de explozie:

Apăsați lung TURBO + butonul pe care doriți să-l mapați și apăsați o dată pentru a confirma setarea. 

Lumina roșie se va aprinde atunci când TURBO este apăsat. După setare, 

lumina roșie va clipi de 3 ori și apoi se va stinge, ceea ce indică setare reușită. 

Indicatorul luminos va clipi atunci când butoanele sunt apăsate continuu.

Explozie complet automată:

Faceți dublu clic pe butonul TURBO și apăsați butonul mapat pentru a intra în modul complet automat. 

Apăsați din nou pentru a opri funcționarea. După ce intrați în acest mod, 

lumina roșie va clipi rapid și nu va intra în starea de repaus.

Ajustare explozie:

Apăsați și mențineți apăsat butonul TURBO + tastele săgeți stânga și dreapta pentru 

a ajusta viteza de explozie în ordinea 10-20-30-40 de ori. 

Lumina va clipi la frecvențe diferite în funcție de frecvența curentă a exploziei.

Anulare explozie:

Apăsați și mențineți apăsat butonul care a fost setat cu funcția de explozie, 

apoi apăsați butonul TURBO pentru a o șterge. Lumina roșie rămâne aprinsă timp de 1 secundă, 

apoi se stinge, indicând anulare reușită.

Butoanele suportate la explozie sunt: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

Maparea butonului de întoarcere

Maparea butonului de întoarcere:

Țineți apăsat butonul FN + M1/M2 pentru a intra în modul de înregistrare, 

apăsați butonul pe care doriți să-l mapați și apăsați din nou M1/M2 pentru a finaliza înregistrarea.

Anularea mapării butonului de întoarcere

Țineți apăsat butonul FN + M1/M2 pentru a intra în modul de înregistrare.

Nu efectuați nicio acțiune, apoi apăsați din nou M1/M2 pentru a anula butonul.

Sfaturi privind iluminarea:

După ce intrați în modul de înregistrare, lumina roz este mereu aprinsă. 

Când înregistrarea este finalizată, lumina roz clipește rapid de 3 ori 

pentru a indica că înregistrarea s-a finalizat.

Notă 1: Maparea butonului de întoarcere și înregistrarea butonului 

de întoarcere se bazează pe ultima operațiune. 

Dacă butonul de întoarcere M1 a fost mapat pe butonul RT, 

înregistrarea butonului M1 de acum va suprascrie direct valoarea butonului RT mapată de M1, 

iar macro-ul înregistrat recent va fi cel principal.

Notă 2: Funcțiile de explozie și înregistrare sunt eficiente doar în modurile HID, XBOX și Apple

Captură de ecran

Faceți dublu clic pe tasta FN pentru a activa modul HiD.

Captură de ecran

Faceți dublu clic pe tasta FN pentru a activa modul HID.

Declanșator rapid

Activare:

Țineți apăsate FN + declanșatorul liniar LT sau RT care trebuie activat; 

lumina roz va rămâne aprinsă timp de 1 secundă, apoi se va stinge, 

ceea ce înseamnă că activarea a fost reușită

Dezactivare:

Țineți apăsate FN + declanșatorul liniar LT sau RT care trebuie dezactivat.

lumina roz clipește rapid de două ori, apoi se stinge, 

ceea ce înseamnă că dezactivarea a fost reușită.

Ajustare volum sistem

Apăsați TURBO + tastele săgeți sus și jos pentru a crește și a diminua volumul sistemului

Comutarea layout-ului ABXY

Țineți apăsat FN + apăsați în jos pe joystick-ul drept pentru a schimba layout-ul. 

Controlerul va vibra o dată pentru a solicita și va opera din nou pentru a reveni la layout-ul XBOX. 

Controlerul va vibra de două ori.

Calibrarea joystick-ului și declanșatorului

Controlerul trebuie să fie conectat înainte de calibrare. 

Apăsați și țineți apăsate simultan butonul Windows + butonul Meniu timp de 2 secunde. 

După ce indicatorul luminos clipește încet, 

rotiți joystick-urile stânga și dreapta sub formă de 3 cercuri în 

sensul acelor de ceasornic de diametru maxim, 

apoi apăsați LT/RT de 3 ori. Apăsați din nou butonul Windows + butonul Meniu, 

iar indicatorul luminos va clipi rapid de două ori pentru a reveni la lumina normală.

Vibrație controler

Vibrație nativă:

Suportă jocuri cu semnale de vibrație native.

Vibrație asociată:

Puteți efectua vibrații legate de buton în aplicație, 

iar două moduri de vibrație pot fi setate.

Intensitate vibrație:

Apăsați FN + mișcați joystick-ul drept sus și jos pentru a ajusta vibrația de la 0 la 6, 

de asemenea, aceasta poate fi ajustată și dezactivată în aplicație.

Căutați și descărcați aplicația "MooWii Gaming" 

din Google Play sau Apple App Store pentru a activa mai multe funcții.

Comutare moduri

Pentru a comuta la modul cu fir, țineți apăsate tastele FN + TURBO timp de 2 secunde 

Pentru a comuta la modul BT, țineți apăsate tastele FN + meniu timp de 2 secunde.

Mod HID (doar Android)

Lumina galbenă clipește încet și rămâne aprinsă atunci când conexiunea este reușită. 

Acest mod este cel mai compatibil cu gamepadurile native Android 

și este recomandat pentru jocurile native.

Mod XBOX (Xinput) (doar Android)

Lumina albă clipește încet și rămâne aprinsă atunci când conexiunea este reușită.

Acest mod este potrivit pentru jocuri de streaming și portate de pe console. 

Vibrația controlerului funcționează normal în acest mod.

M Virtualtouch (doar Android)

Lumina albastră clipește încet și rămâne aprinsă atunci când conexiunea este reușită.

Acest mod este utilizat în principal pentru jocurile mobile care nu acceptă controlere native, 

iar maparea inițială a tastelor trebuie realizată cu ajutorul unei aplicații. 

Puteți scana codul QR de pe cutia de ambalaj pentru a descărca aplicația.

După ce maparea tastelor este completă, 

nu trebuie să deschideți aplicația pentru a o utiliza a doua oară atunci când intrați în joc.

(Pentru operațiuni specifice, vizionați tutorialul video.)

Mod iPhone

Lumina verde clipește încet și rămâne aprinsă atunci când conexiunea este reușită.

Acest mod suportă seria Apple l5 și versiunile ulterioare 

pentru a juca jocuri care acceptă controlere native.

Mod XBOX BT (Xinput) (Numele BT: G817-Z)

Lumina mov clipește încet și rămâne aprinsă atunci când conexiunea este reușită

Acest mod este potrivit pentru jocuri de streaming și portate de pe console. 

Vibrația controlerului funcționează normal în acest mod. 

(Acesta este un mod de rezervă și nu este recomandat atunci când modul cu fir poate fi utilizat normal.)

Ajustarea parametrilor controlerului

Ajustarea parametrilor este disponibilă doar în următoarele moduri: wired HID, wired XBOX, 

Ajustarea parametrilor controlerului

Ajustarea parametrilor este disponibilă doar în următoarele moduri: wired HID, wired XBOX, 

wired iPhone.

când controlerul a intrat în modurile de mai sus, deschideți aplicația MooWii, 

faceți clic pe "adăugați dispozitiv" pentru a căuta controlerul, 

alegeți și conectați-vă cu dispozitivul "G817-Z", după conectare, faceți clic pe 

"MooWii Space" pentru a regla parametrii controlerului, în modul Bluetooth XBOX, 

parametrii pot fi ajustați direct.

UCHWYT ROZCIĄGANY DO GIER MOBILNYCH

Dziękujemy za zakup tego produktu.
Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcję i odpowiednio ją przechowywać

POLSKI

Naciśnij L3 na 
lewym joysticku

Naciśnij prawy 
joystick na R3

Interfejs zasilania

Wskaźnik świetlny

Klawisz Windows

Klawisz menu

Lewy spust liniowyPrawy spust liniowy

Opis urządzenia

Lewy przycisk

Prawy przycisk

Klawisz FN

M2 M1

TURBO

Przełączanie trybu

Nazwa produktu: Uchwyt rozciągany do gier mobilnych 

Model produktu: G817

Moc ładowania: 15 W

Zasilanie: Type-C

Waga produktu: 160g

Rozmiar produktu: 188*88*42mm

Kompatybilny: Android, iPhone l5 i nowsze Packaging contents: host, instruction manual 

Maximum supported stretched size: 173mm

Parametry produktu

Podłącz i włącz zasilanie
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby podłączyć telefon do kontrolera. 
Sterownik automatycznie

Podłącz telefon do złącza Type-C.

Rozciągnij kontroler i umieść telefon 
wewnątrz.

Zamknij kontroler, 
aby wykonać pełne połączenie.

MOBILER DEHNBARER GAMING-GRIFF

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der erstmaligen Verwendung aufmerksam durch 

und bewahren Sie sie für künftiges Nachschlagen auf

DEUTSCH

L3 am linken Joystick 
drücken

Den rechten Joystick an R3 nach 
unten drücken

Netzeingangsschnittstelle

Meldelampe

Windows-Taste

Menü-Taste

LT linearer AuslöserRT linearer Auslöser

Beschreibung der 

LB

RB

FN-Taste

M2 M1

TURBO

Produktname: Mobiler dehnbarer Gaming-Gri� 

Produktmodell: G817

Ladeleistung: 15 W

Netzeingangsschnittstelle: Type-C

Produktgewicht: 160 g

Produktmaße：188*88*42 mm

Kompatibel: Android, iPhone I5 und darüber.

Inhalt der Verpackung: Host, Bedienungsanleitung.

Max. unterstützte Dehnung: 173 mm

Produktparameter

Verbinden und Einschalten
Gehen Sie wie folgt vor, um das Telefon mit der Steuerung zu verbinden. 
Der Controller wird automatisch aktiviert

Das Telefon mit der 
Typ-C-Schnittstelle verbinden.

Den Controller öffnen und das Telefon 
hineinlegen.

Den Controller schließen, um die 
Verbindung abzuschließen.

فتاهلا باعلأل ددمتلل لباق لومحم ضبقم

.جتنملا اذه ءارش ىلع كل اًركش
بسانم وحن ىلع هب ظافتحالاو مادختسالا لبق ةيانعب تاميلعتلا ليلد ةءارق ىجرُي

ةيبرعلا ةغللا

 اصع ىلع L3 ىلع طغضا
ىرسيلا مكحتلا

 ىنميلا مكحتلا اصع ىلع طغضا

R3 ىلع لفسأل

ةقاطلا تادادمإ ةهجاو

رشؤملا حابصم

زودنيو حاتفم

ةمئاقلا حاتفم

نميألا يطخلا دانزلارسيألا يطخلا دانزلا

ةزهجألا فصو

رسيألا دصملا

نميألا دصملا

FN حاتفم

M2 M1

وبروت

 فتاهلا باعلأل ددمتلل لباق لومحم ضبقم �جتنملا مسا

G817 �جتنملا زارط

طاو 15 �نحشلا ةوق

C عونلا �ةقاطلا تادادمإ ةهجاو

مارج 160 �جتنملا نزو

مللم 42�88�188 �جتنملا مجح

ملم 173 �مجحلا موعدملا ىصقألا دحلا تاميلعتلا ليلد ،فيضملا �ةوبعلا تايوتحم قوف امو Android، iPhone l5 �عم قفاوتم

جتنملا تاملعم

ليغشتلاو لاصتالا
 .مكحتلا زاهجب كفتاه ليصوتل هاندأ تاوطخلا عابتا ىجرُي
اًيئاقلت مكحتلا ةدحو موقي فوس

.C عونلا نم لباكب فتاهلا ليصوتب

 فتاهلا عض مث هحتفل مكحتلا ةدحو ديدمتب مق
.لخادلاب

لاصتالا لامكإل مكحتلا ةدحو قلغأ

عضولا ليدبت

 نيتيناث ةدمل FN+TURBO حيتافم ىلع رارمتسالا عم طغضا ،يكلسلا عضولا ىلإ ليدبتلل

.نيتيناث ةدمل FN+menu ىلع رارمتسالا عم طغضا ،BT عضو ىلإ ليدبتلل

�طقف HID �Android عضو

 .لاصتالا حاجن دنع اًمئاد اًءاضم نوكيو ،ءطبب رفصألا ءوضلا ضموي

.ةيلصألا باعلألل هب ىصويو ،ةيلصألا Android باعلأ تاحول عم اًقفاوت رثكألا وه عضولا اذه

�طقف XBOX �Xinput� �Android عضو

.لاصتالا حاجن دنع اًمئاد اًءاضم نوكيو ،ءطبب ضيبألا ءوضلا ضموي

.عضولا اذه يف يعيبط لكشب مكحتلا ةدحو زازتها لمعي .مكحتلا ةدحو باعلأو ثبلاو بعلل بسانم عضولا اذه

M Virtualtouch �Android طقف�

.لاصتالا حاجن دنع اًمئاد اًءاضم نوكيو ،ءطبب قرزألا ءوضلا ضموي

بجيو ةيلصألا مكحتلا تادحو معدت ال يتلا لومحملا فتاهلا باعلأل يساسأ لكشب عضولا اذه مدختسُي

 .تاقيبطتلا دحأ عم يلوألا حيتافملا نييعت مادختسا 

.ليزنتلا ناونع نع اًثحب فيلغتلا قودنص ىلع دوجوملا ةعيرسلا ةباجتسالا زمر حسم كنكمي

.ةيناثلا ةرملل ةبعللا كلوخد دنع همادختسال قيبطتلا حتف ىلإ جاتحت نل ،حيتافملا نييعت لامتكا دعب

�يميلعتلا ويديفلا ةدهاشم ىجري ،ةددحم ليغشت تايلمع ىلع لوصحلل�

iPhone عضو

.لاصتالا حاجن دنع اًمئاد اًءاضم نوكيو ،ءطبب رضخألا ءوضلا ضموي

.ةيلصألا مكحتلا تادحو معدت يتلا باعلألا ليغشتل قوف امو Apple l5 ةلسلس عضولا اذه معدي

�G817-Z �ثوتولبلا مسا� �XBOX �Xinput ثوتولبلا عضو

لاصتالا حجني امدنع اًمئاد ليغشتلا ديق نوكيو ،ءطبب يناوجرألا ءوضلا ضموي

 .عضولا اذه يف يعيبط لكشب مكحتلا ةدحو زازتها لمعي .مكحتلا ةدحو باعلأو ثبلاو بعلل بسانم عضولا اذه

.�يعيبط لكشب يكلسلا عضولا مادختسا نكمملا نم نوكي امدنع هب ىصوي الو يطايتحا عضو اذه�

مكحتلا ةدحو ةملعم ليدعت

.يكلس iPhone،يكلس XBOX ، يكلس HID �ةيلاتلا عاضوألا يف طقف حاتم ةملعملا ليدعت

 ،مكحتلا زاهج نع ثحبلل "زاهج ةفاضإ" ىلع رقنا ،MooWii APP حتفا ،هالعأ عاضوألا مكحتلا زاهج لخد امدنع

 ،لاصتالا دعب ،"G817-Z" زاهجب لصتاو رتخا

.ةرشابم تاملعملا طبض نكمي ،Bluetooth XBOX عضو يف ،مكحتلا زاهج تاملعم طبضل "MooWii Space" ىلع رقنا

نوكسلا تقو

 .نوكسلا دعب .ليغشتلا مدع نم قئاقد رشع دعب نوكسلا عضو يف اًيئاقلت مكحتلا ةدحو لخدتس

 .لمعت اهلعجت نأ ةيملاعلا رارزألا عيمجل نكمي

.نوكسلا عضو ىلإ لوخدلل ٍناوث 6 ةدمل Turbo حاتفم ىلع رارمتسالا عم طغضا

�TURBO� وبروت ةفيظو

�عباتتلا تادادعإ

 .حجانلا دادعإلا ىلإ ةراشإلل ةدحاو ةرم رقناو ،هنييعت ديرت يذلا رزلا + TURBO ىلع ةليوط ةرتفل طغضا

 ،دادعإلا حاجن دعب ،TURBO ىلع طغضلا دنع رمحألا ءوضلا ءيضيس

 .حجان دادعإلا نأ ينعي امم ،ئفطني مث تارم 3 رمحألا ءوضلا ضمويس

.رارمتساب حيتافملا ىلع طغضلا دنع رشؤملا ءوض ضمويس

�لماكلاب يئاقلت عباتت

لوخدلل ةدحاو ةرم ةلصتملا ةطقنلل نيعملا حاتفملا ىلع طغضاو TURBO حاتفم ىلع اًجودزم اًرقن رقنا

لوخدلا دعب ،لمعلا نع فقوتلل ىرخأ ةرم هيلع رقناو ،لماكلاب يئاقلتلا عضولا ىلإ

.نوكسلا ةلاح يف لخدي نلو ةعرسب ضيمولا يف رمحألا ءوضلا رمتسي ،عضولا اذه ىلإ 

�عباتتلا ليدعت

ىنميلاو ىرسيلا ةعطاقتملا حيتافملا + TURBO حاتفم ىلع رارمتسالا عم طغضا﻿

 .ةرم 40-30-20-10 بيترتب تاراجفنالا ةعرس طبضل 

.يلاحلا عباتتلا ددرتل اًقفو ةفلتخم تاددرتب ءوضلا ضمويس

�عباتتلا ءاغلإ

 .هحسمل TURBO رزلا قوف رقنا مث ،عباتتلا ةفيظو عم هطبض مت يذلا رزلا ىلع رارمتسالا عم طغضا

.ءاغلإلا حاجن ىلإ ريشي امم ،ئفطني مث ةدحاو ةيناث ةدمل ًءاضم رمحألا ءوضلا لظي

A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3 يه عباتتلا ةطساوب ةموعدملا رارزألا

يفلخلا حاتفملا نييعت

�يفلخلا حاتفملا نييعت

 ،ليجستلا عضو ىلإ لوخدلل FN + M1/M2 حاتفم ىلع ةليوط ةرتفل طغضا

.ليجستلا لامكإل ىرخأ ةرم M1/M2 قوف رقناو هنييعت ديرت يذلا رزلا ىلع طغضاو

يفلخلا حاتفملا ءاغلإ

.ليجستلا عضو ىلإ لوخدلل FN + M1/M2 حاتفم ىلع ةليوط ةرتفل طغضا

.رزلا ءاغلإل ىرخأ ةرم M1/M2 قوف رقنا مث ليغشتلاب مقت ال

 �ةءاضإلا حئاصن

 .اًمئاد ليغشتلا ديق يدرولا ءوضلا نوكي ،ليجستلا عضو يف ،لوخدلا دعب

.ليجستلا لامتكا ىلإ ةراشإلل ةعرسب تارم 3 يدرولا ءوضلا ضموي ،ليجستلا لامتكا دنع

  .ةريخألا ةيلمعلا ىلع عوجرلا حاتفم ليجستو عوجرلا حاتفم نييعت دمتعي �1 ةظحالم

 رزلا موقيسف ،RT رز ىلإ M1 عوجرلا حاتفملا نييعت مت اذإ

M1 حاتفم ةميق قوف ةرشابم ةباتكلاب تقولا اذه يف RT ةطساوب ةنيعملا M1، 

.يسيئرلا وركاملا وه اًثيدح لجسملا وركاملا نوكيسو

Appleو XBOXو HID عاضوأ يف الإ نيلاعف ليجستلاو عباتتلا نوكي ال �2 ةظحالم �2 ةظحالم

ةشاشلا ةطقل

.HiD عضو يف هليعفت متيل FN حاتفم قوف اًجودزم اًرقن رقنا

ةشاشلا ةطقل

.HlD عضو يف هليعفت متيل FN حاتفم قوف اًجودزم اًرقن رقنا

عيرسلا دانزلا

�ليغشتلا

 ،ليغشتلا ىلإ جاتحي يذلا نميألا دانزلا وأ رسيألا دانزلا يطخلا دانزلا + FN ىلع رارمتسالا عم طغضا

ليغشتلا حاجن ينعي امم ،ئفطني مث ةدحاو ةيناث ةدمل اًءاضم يدرولا ءوضلا لظيسو

�ليغشتلا فاقيإ

.هقالغإ بجي يذلا نميألا دانزلا وأ رسيألا دانزلا يطخلا دانزلا + FN ىلع رارمتسالا عم طغضا

.ليغشتلا فاقيإ حاجن ينعي امم ،ئفطني مث ةعرسب نيترم يدرولا ءوضلا ضموي

ماظنلا توص ىوتسم ليدعت

TURBO + ماظنلا توص ىوتسم ضفخو ةدايزل لفسألو ىلعأل عطاقتم حاتفم

ABXY طيطخت ليدبت

 .طيطختلا ليدبتل مكحتلا اصع ىلع لفسأل طغضلا + FN ىلع رارمتسالا عم طغضا

 .XBOX طيطخت ىلإ ىرخأ ةرم ليدبتلل ىرخأ ةرم لمعلاو ليغشتلل ةدحاو ةرم مكحتلا ةدحو زتهتس

.نيترم مكحتلا ةدحو زتهت

دانزلا ةرياعم ،راودلا رزلا

 .تقولا سفن يف نيتيناث ةدمل window + menu رز ىلع رارمتسالا عم طغضا ،ةرياعملا لبق مكحتلا ةدحو طبر بجي

ِرح ،ءطبب رشؤملا ءوض ضموي نأ دعب  ،رطق ىصقأ ىلإ ةعاسلا براقع هاجتا يف اًيرئاد تارم 3 ىنميلاو ىرسيلا مكحتلا اصع كّ

 ،ىرخأ ةرم window + menu رز ىلع طغضا .تارم 3 ددع  LT/RT ىلع طغضاو

.يداعلا عضولا ءوض ىلإ دوعي وأ ةعرسب نيترم رشؤملا حابصم ضموي

مكحتلا ةدحو زازتها

�يلصألا زازتهالا

.يلصألا زازتهالا تاراشإ تاذ باعلألا معدي

�قفارملا زازتهالا

.زازتها يعضو طبض نكميو ،قيبطتلا يف حاتفملاب طبترملا زازتهالا ذيفنت كنكمي

�زازتهالا ةوق

Fn+ 6 ىلإ 0 نم زازتهالا طبضل لفسألو ىلعأل ىنميلا اصعلا كيرحت، 

.قيبطتلا لالخ نم اهليغشت فاقيإو اهطبض نكمي امك

 "MooWii Gaming" قيبطت نع ثحبا

.تازيملا نم ديزملا ليعفتل هليزنتب مقو iOS تاقيبطت رجتم وأ يالب لجوج ىلع

Czas uśpienia

Kontroler automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 10 minutach braku działania. 

Po uśpieniu. Wszystkie przyciski globalne mogą je uruchomić. 

﻿Naciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo przez 6 sekund, aby przejść w tryb uśpienia.

Funkcja TURBO

Ustawienia serii:

﻿Naciśnij długo TURBO + przycisk, który chcesz przypisać, 

i kliknij raz, aby potwierdzić ustawienie. 

Czerwona dioda zapali się, gdy naciśniesz TURBO. 

Po pomyślnym ustawieniu czerwona dioda będzie pulsować 3 razy, 

a następnie zgaśnie, co oznacza, że ustawienie się powiodło. Wskaźnik będzie pulsować, 

gdy klawisze są przytrzymywane.

W pełni automatyczna seria:

Kliknij dwukrotnie klawisz TURBO i naciśnij raz klawisz przypisany do podłączonego punktu, 

aby wejść w tryb w pełni automatyczny, 

a następnie kliknij go ponownie, aby zatrzymać funkcję. Po wejściu w ten tryb, 

czerwone światło miga szybko i nie przechodzi w stan uśpienia.

aRegulacje serii:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz TURBO + lewy i prawy klawisz krzyżowy, a

by regulować prędkości serii w kolejności 10-20-30-40 razy. 

Światło będzie pulsować z różną częstotliwością, zgodnie z aktualną częstotliwością impulsów.

Anulowanie serii:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk z funkcją serii, a następnie kliknij przycisk TURBO, aby ją usunąć. 

Czerwona lampka świeci się przez 1 sekundę, a następnie gaśnie, co oznacza pomyślne anulowanie.

Przyciski obsługiwane przez serię to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

Mapowanie klawisza tylnego

Mapowanie klawisza tylnego:

Przytrzymaj długo klawisz FN + M1/M2, aby przejść do trybu nagrywania, naciśnij przycisk, 

który chcesz zmapować i kliknij M1/M2 ponownie, aby zakończyć nagrywanie.

Anulowanie klawisza tylnego

Przytrzymaj klawisz FN + M1/M2, aby wejść w tryb nagrywania.

Nie wykonuj operacji, a następnie kliknij M1/M2 ponownie, aby anulować przycisk.

Porady dotyczące wskaźników świetlnych:

Po wejściu w tryb nagrywania, różowe światło zawsze się świeci. Gdy nagranie jest zakończone, 

różowe światło miga 3 razy szybko, aby wskazać, że nagranie jest zakończone.

Uwaga1: Mapowanie klawisza tylnego i nagrywanie klawisza 

tylnego opierają się na ostatniej operacji. 

Jeśli klawisz tylny M1 został przypisany do przycisku RT, nagrywanie, 

w tym czasie przycisk M1 bezpośrednio nadpisze wartość klawisza RT przypisaną przez M1, 

a nowo nagrana makrokomenda będzie główną.

﻿Uwaga: Seria i nagrywanie działają tylko w trybach HID, XBOX i Apple

Zrzut ekranowy

Kliknij dwukrotnie klawisz FN, aby zadziałał w trybie HiD.

Zrzut ekranowy

Kliknij dwukrotnie klawisz FN, aby aktywować tryb HlD.

Szybki spust

Włączanie:

Naciśnij i przytrzymaj FN + liniowy spust  LT lub RT, który trzeba włączyć, 

różowe światło pozostanie włączone przez 1 sekundę, a następnie zgaśnie, 

co oznacza, że włączenie jest pomyślne

Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj FN + liniowy spust LT lub RT, który trzeba zamknąć.

różowe światło miga dwukrotnie szybko, a następnie gaśnie, co oznacza, 

że wyłączenie jest pomyślne.

Regulacja głośności systemu

TURBO + przycisk krzyżowy góra/dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność systemu

Przełączanie układu ABXY

Naciśnij i przytrzymaj FN + naciśnij i przytrzymaj prawy joystick, aby przełączyć układ. 

Kontroler zawibruje raz, aby zasygnalizować i ponownie, 

aby przełączyć się z powrotem na układ XBOX. 

Kontroler zawibruje dwukrotnie.

Wahacz, kalibracja wyzwalacza

Kontroler musi być połączony przed kalibracją. 

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Windows + menu przez 2 sekundy. 

po tym jak wskaźnik świetlny miga powoli, 

obróć lewe i prawe drążki 3 okrążenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do maksymalnej średnicy, 

naciśnij LT/RT 3 razy. Naciśnij przycisk Windows + menu ponownie, 

wskaźnik świetlny błyska dwukrotnie szybko, aby wrócić do normalnego trybu światła.

Wibracja kontrolera

Wibracja natywna:

Obsługuje gry z natywnymi sygnałami wibracji.

Powiązana wibracje:

Możesz włączyć wibrację klawiszy w aplikacji, a także ustawić dwa tryby wibracji.

Intensywność wibracji:

Fn+Regulacja prawego drążka góra-dół w zakresie wibracji od 0 do 6, 

która może być także regulowana i wyłączona w aplikacji. 

Wyszukaj i pobierz aplikację "MooWii Gaming" 

w sklepie Google Play lub Apple App Store, aby aktywować więcej funkcji.

Aby przełączyć na tryb przewodowy, naciśnij i przytrzymaj klawisze FN+TURBO przez 2 sekundy 

﻿Aby przełączyć na tryb BT, naciśnij i przytrzymaj FN+menu przez 2 s.

Tryb HID (tylko Android)

Żółte światło miga powoli i zawsze się świeci, gdy połączenie jest pomyślne. 

Ten tryb jest najbardziej kompatybilny z natywnymi gamepadami Android i jest 

zalecany dla natywnych gier.

Tryb XBOX (Xinput) (Tylko Android)

Białe światło miga powoli i jest zawsze włączone, gdy połączenie jest pomyślne.

Ten tryb jest odpowiedni do grania, streamingu i gier przeniesionych na konsolę. 

Wibracja kontrolera działa normalnie w tym trybie.

M Virtualtouch (tylko na Android)

Niebieskie światło miga powoli, a połączenie jest udane, gdy stale jest włączone.

Ten tryb jest głównie używany z mobilnymi grami, 

które nie wspierają z natywnych kontrolerów 

i początkowe mapowanie klawiszy trzeba z używać z aplikacją. 

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby uzyskać adres do pobrania. 

Po zakończeniu mapowania klawiszy, 

nie musisz otwierać aplikacji, aby jej używać, gdy po raz drugi wchodzisz do gry.

(Dla konkretnych operacji, proszę obejrzeć samouczek wideo)

tryb iPhone

Zielone światło miga powoli, a gdy połączenie jest udane, świeci stale.

﻿Ten tryb obsługuje serię Apple l5 i nowsze do grania w gry, które natywnie wspierają kontrolery.

Tryb BT XBOX (Xinput) (nazwa BT: G817-Z)

﻿Fioletowe światło miga powoli i jest zawsze włączone, gdy połączenie jest udane

﻿Ten tryb jest odpowiedni do grania, streamingu i gier przeniesionych na konsolę. 

Wibracja kontrolera działa normalnie w tym trybie. (To jest tryb zapasowy i nie jest zalecany, 

gdy można używać trybu przewodowego.)

Regulacja parametrów kontrolera

Dostosowanie parametrów dostępne tylko w następujących trybach: 

przewodowy HID, przewodowy XBOX,przewodowy iPhone.

gdy kontroler wejdzie w powyższe tryby, otwórz aplikację MooWii, kliknij "dodaj urządzenie", 

aby wyszukać kontroler, wybierz i połącz się z urządzeniem "G817-Z", 

po połączeniu kliknij "MooWii Space", aby dostosować parametry kontrolera, 

w trybie Bluetooth XBOX parametry można dostosować bezpośrednio.

Ruhezeit

Nach zehn Minuten Inaktivität schaltet der Controller automatisch in den Ruhemodus. 

Nach dem Ruhemodus. Aufwecken aus dem Ruhemodus mit allen allgemeinen Tasten. 

Die Turbo-Taste 6 Sekunden gedrückt halten, um auf den Ruhemodus zuzugreifen.

TURBO-Funktion

Burst-Einstellungen:

Langer Druck auf TURBO und die Taste, die zugeordnet werden soll. 

Nach der Einstellung mit einem Klick übernehmen. 

Die rote Lampe leuchtet, wenn TURBO gedrückt wird. 

Nach der erfolgreichen Einstellung blinkt die rote Leuchte 3 Mal und erlischt dann. 

Die Einstellung war erfolgreich. Die Meldeleuchte blinkt, 

wenn die Tasten dauerhaft gedrückt werden.

Vollautomatischer Burst:

Doppelt auf die TURBO-Taste drücken 

und dann die Taste für die Zuordnung des vollautomatischen Modus drücken. 

Zum Beenden erneut Drücken. Bei Zugri� auf diesen Modus blinkt die rote Lampe schnell. 

Eine Umschaltung in den Ruhemodus erfolgt nicht.

Burst-Anpassung:

Die TURBO-Tasten und die Kreuz-Tasten links und rechts drücken, 

um die Burst-Geschwindigkeit einzustellen: 10-20-30-40 Mal. 

Die Lampen blinken nun in einer anderen Frequenz, 

d.h. gemäß der aktuellen Burst-Frequenz.

Burst-Aufhebung:

Die mit der Burst-Funktion belegte Taste gedrückt halten. 

Dann zum Löschen die TURBO-Taste drücken. 

Die rote Lampe leuchtet 1 Sekunden und erlischt dann. 

Die Funktion wurde erfolgreich gelöscht.

Folgende Tasten unterstützen Burst: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

Zurück-Taste zuordnen

Zurück-Taste zuordnen:

Langer Druck auf die Tasten FN + M1/M2 für den Zugri� auf den Aufzeichnungsmodus. 

Die Taste drücken, die belegt werden soll und dann die Aufzeichnung mit M1/M2 abschließen.

Zurück-Taste stornieren

Langer Druck auf die Tasten FN + M1/M2 für den Zugri� auf den Aufzeichnungsmodus. 

Keine weiteren Tasten betätigen, sondern die Tastenbelegung mit M1/M2 beenden.

Tipps zur Beleuchtung:

Nach dem Zugri� auf den Aufnahmemodus leuchtet die rosa Lampe statisch. 

Nach dem Ende der Aufzeichnung zeigt das 

3 Mal blinkende rosa Licht das Ende des Aufzeichnungsmodus an.

Hinweis 1: Die Zuordnung und Aufzeichnung der Zurück-Taste basieren auf der letzten Aktivierung. 

                     Wenn die Taste M1 der RT-Taste, Aufzeichnung, zugeordnet wurde, 

                     überschreibt die M1-Taste das R1-Keymapping. 

                     Nun wird das neu aufgezeichnete Makro als Haupteinstellung übernommen.

Hinweis 2: Burst und Aufzeichnung sind nur in den Modus HID, XBOX und Apple möglich.

Screenshot

Doppelklick auf die FN-Taste für den HiD-Modus.

Screenshot

Doppelklick auf die FN-Taste für den HID-Modus.

Schnellauslöser:

Einschalten:

Die Taste FN + den linearen Auslöser, LT oder RT, drücken, der eingeschaltet werden soll. 

Die pinke Lampe leuchtet 1 Sekunde und erlischt dann, d.h. die Umschaltung war erfolgreich.

Ausschalten:

Die Taste FN + den linearen Auslöser, LT oder RT, drücken, der deaktiviert werden soll.

Die pinke Lampe leuchtet zweimal schnell und erlischt dann, d.h. die Deaktivierung war erfolgreich.

Einstellung der Systemlautstärke

TURBO + Kreuz-Taste nach oben/unten, um die Systemlautstärke zu erhöhen/verringern.

Umschaltung des ABXY-Layouts

Die FN-Taste gedrückt halten und den rechten Joystick nach unten drücken, 

um das Layout umzuschalten. Zur Bestätigung vibriert der Controller einmal und dann erneut, 

um zum XBOX-Layout umzuschalten. Der Controller vibriert zweimal.

Kippschalter, Auslöser-Kalibrierung

Vor der Kalibrierung muss der Controller verknüpft werden. 

Die Windows- + Menü-Taste 2 Sekunden gleichzeitig drücken. Die Meldeleuchte blinkt langsam. 

Die linken und rechten Joysticks 3 Mal im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag bewegen. 

LT/RT 3 Mal drücken. Erneut die Windows- + Menü-Taste drücken. 

Die Meldeleuchte blinkt zweimal schnell. Umschaltung zur normalen Beleuchtung.

Controller-Vibration

Native Vibration:

Unterstützung von Games mit nativen Vibrationssignalen

Verknüpfte Vibration:

Die Tastenvibration kann in der App angepasst werden. 

Es können zwei Vibrationsmodi festgelegt werden.

Vibrationsintensität:

FN+ den rechten Stick nach oben und unten bewegen, 

um die Vibration zwischen 0 und 6 einzustellen. 

Die Einstellung und Deaktivierung ist auch in der App möglich.

Suchen und laden Sie die "MooWii Gaming"

-App im Google Play Store oder Apple App Store herunter, 

um weitere Funktionen zu aktivieren.

Modus-Taste

Für die Umschaltung in den verkabelten Modus, 

die  Tasten FN+TURBO zwei (2) Sekunden gedrückt halten. 

Für die Umschaltung in den BT-Modus, die  Tasten FN+Menü zwei (2) Sekunden gedrückt halten.

HID-Modus (nur Android)

Die gelbe Lampe blinkt langsam. Während einer erfolgreichen Verbindung leuchtet sie statisch. 

Dieser Modus ist mit den meisten Android-Gamepads kompatibel. 

Er wird für native Games empfohlen.

XBOX-Modus (Xinput) (nur Android)

Die weiße Lampe blinkt langsam. Während einer erfolgreichen Verbindung leuchtet sie statisch.

Dieser Modus eignet sich für Gamen, Streamen und Konsolen-Games. 

In diesem Modus vibriert der Controller normal.

M Virtualtouch (nur Android)

Die blaue Lampe blinkt langsam. Während einer erfolgreichen Verbindung leuchtet sie statisch.

Dieser Modus eignet sich vorrangig für mobile Games, die keinen nativen Controller unterstützen 

und deren anfängliches Keymappping in der App genutzt werden muss. 

Durch Scannen des QR-Codes auf der Verpackung wird die Download-Adresse angezeigt. 

Sobald das Keymapping abgeschlossen ist, muss die App geö�net werden, 

wenn das Game zum zweiten Mal verwendet wird.

(Spezi�sche Angaben sind der Videoanleitung zu entnehmen)

iPhone-Modus

Die grüne Lampe blinkt langsam. Während einer erfolgreichen Verbindung leuchtet sie statisch.

Dieser Modus unterstützt die Serie Apple I5 und darüber für Games, die Controller nativ unterstützen.

BT XBOX-Modus (Xinput) (BT-Name:G817-Z)

Die violette Lampe blinkt langsam. Während einer erfolgreichen Verbindung leuchtet sie statisch.

Dieser Modus eignet sich für Gamen, Streamen und Konsolen-Games. 

In diesem Modus vibriert der Controller normal. 

(Dieser Backup-Modus wird jedoch nicht für den verkabelten Modus empfohlen).

Anpassung der Controller-Parameter

Parameter können nur in den folgenden Modi angepasst werden: verkabelt HID, 

verkabelt XBOX.verkabelt iPhone.

Während die kontrollgeräte in diesem modus andocken, macht die moowii-app auf, 

klicken sie auf das eingabegerät hinzufügen, wählen und verbinden sie das gerät G817 -Z. 

Klicken sie danach auf MooWii spaces, um die steuerungsparameter einzustellen. 

Im beispiel Von bluetox-xbox ändern sie diese einstellungen.

MOBILE GAME STRETCHABLE HANDLE

Thank you for purchasing this product. 
Please read the instruction manual carefully and keep it properly before using.
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Hardware description

LB

RB

FN key

M2 M1

TURBO

Mode switch

To switch to wired mode, press and hold the FN+TURBO keys for 2 seconds
To switch to Bluetooth mode, press and hold the FN+menu for 2 seconds.

HID mode (Android only)

The yellow light flashes slowly, and it’s always on when the connection is successful.

This mode is most compatible with native Android gamepads, and is recommended 
for native games.

XBOX mode (Xinput) (Android only)

The white light flashes slowly, and it’s always on when the connection is successful.

This mode is suitable for playing streaming and console ported games. The controller 
vibration works normally in this mode.

Bluetooth XBOX mode (Xinput) (Bluetooth name: G817-Z)

The purple light flashes slowly, and it’s always on when the connection is successful.

This mode is suitable for playing streaming and console ported games. 
The controller vibration works normally in this mode.
(This is a backup mode and is not recommended when the wired mode can be used normally.)

M Virtual touch (Android only)

The blue light flashes slowly, and it’s always on when the connection is successful.

This mode is mainly used for mobile games that do not support native controllers and the 
initial key mapping needs to be used with an APP.
You can scan the QR code on the packaging box for the download address. After the key 
mapping is completed, you don’t need to open the APP to use it when you enter the 
game for the second time.
(For specific operations, please view the video tutorial)

Controller parameter adjustment

Parameter adjustment only available in the following modes: wired HID, wired XBOX, 

wired iPhone.

when the controller entered above modes, open MooWii APP, 

click "add device" to search the controller, choose and connect with "G817-Z" device, 

after connected, click "MooWii Space" to adjusting controller parameters, 

on Bluetooth XBOX mode, parameters can be adjusted directly.

iPhone mode

The green light flashes slowly, and it’s always on when the connection is successful.

This mode supports Apple 15 series and above to play games that natively support controllers.

Product name: Mobile game stretchable handle

Product model: G817

Charging power: 15W

Power supply interface: Type-C

Product weight: 160g

Product size: 188*88*42mm

Compatible: Android, iPhone 15 and above

Packaging contents: host, instruction manual 

Maximum supported stretched size: 173mm

Product Parameters

Connect and power on
Please follow the steps below to connect your phone to the controller. 
The controller will automatically 

Sleep time

The controller will automatically enters sleep mode after ten minutes of no operation. After 
sleep, all global buttons can make it work.
Press and hold the Turbo key for 6 seconds to enter the sleep mode.

TURBO function

Burst settings:

Long press TURBO + the button you want to map, and click once to indicate successful setting.

The red light will light up when TURBO is pressed. After the setting is successful, the red light 

will flash 3 times and then go out, which means the setting is successful. The indicator light will 

flash when the keys are pressed continuously.

Fully automatic burst:

Double-click the TURBO key and press the key mapped to the connected point once to enter 

the fully automatic mode, and click it again to stop working. After entering this mode, the red 

light keeps flashing quickly and will not enter sleep state.

Burst adjustment:

Press and hold the TURBO key + the left and right cross keys to adjust the speed of bursts, 

in order of 10-20-30-40 times. The light will flash at different frequencies according to the 

current burst frequency.

Burst cancellation:

Press and hold the button that has been set with the burst function, and then click the 

TURBO button to clear it. The red light stays on for 1 second and then goes out, indicating 

successful cancellation.

The buttons supported by burst are A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3.

Back key mapping

Back key mapping:

Long press the FN key + M1/M2 to enter the recording mode, press the button you want 
to map and click M1/M2 again to complete the recording.

Back key recording:

Long press the FN key + M1/M2 to enter the recording mode, press the key sequence to be 
recorded in sequence, and click M1/M2 again to complete the recording.

Back key canceling:

Long press the FN key + M1/M2 to enter the recording mode, 
do not operation and then click M1/M2 again to cancel the button.

Lighting tips:

After entering the recording mode, the pink light is always on. When the recording is 

completed, the pink light flashes 3 times quickly to indicate that the recording is completed.

Note 1: Back key mapping and back key recording are based on the last operation. If the back 

key M1 has been mapped to the RT button, recording the M1 button at this time will directly 

overwrite the RT key value mapped by M1, and the newly recorded macro will be the main one.

Note 2: Burst and recording are only effective in HID, XBOX, and Apple modes.

Screenshot

Double-click the FN key to take effect in HID mode.

System volume adjustment

TURBO + cross key up and down, to increase and decrease system volume

ABXY layout switching

Press and hold FN + press down on the right joystick to switch the layout. The controller 

will vibrate once to prompt and operate again to switch back to the XBOX layout. The 

controller vibrates twice.

Rocker, trigger calibration

The controller needs to be linked before calibration. Press and hold the window + menu button 

for 2 seconds at the same time. after the indicator light flashes slowly, turn the left and right 

joysticks 3 circles clockwise to the maximum diameter, press LT/RT 3 times. Press the window + 

menu button again, the indicator light flashes twice quickly to return to the normal mode light.

Quick trigger

Turn on it:

Press and hold FN + the linear trigger LT or RT that needs to be turned on, the pink light will 
stay on for 1 second and then go out, which means the turn on is successful.

Turn off it:

Press and hold FN + the linear trigger LT or RT that needs to be closed, 
the pink light flashes twice quickly and then goes out, which means the shutdown is successful.

Controller vibration

Native vibration:

Support games with native vibration signals.

Associated vibration:

You can perform key-related vibration in the APP, and two vibration modes can be set.

Vibration intensity:

Fn+Move the right stick up and down to adjust the vibration from 0 to 6, and it can also be 

adjusted and turned off in the app.

Connect the phone to the 
Type-C interface.

Stretch the controller open and 
place the phone inside.

Close the controller to complete 
the connection

MOBILE GAME CONTROLLER
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